
Název ve ejné 
zakázky: Instrumentovaný tvrdom r 

 

Od vodn ní vymezení technických podmínek podle § 156 odst. 1 písm. c) ZVZ 
 
 
 

Technická podmínka: Od vodn ní 

 
 
HODNOCENÍ NA 
ZÁKLAD  VELIKOSTI 
VTISKU OPTICKÝMI 
METODAMI: 
- Vickersova 
indenta ní  zkouška dle 
EN ISO 6507; rozsah 
zatížení HV0.2-HV20 
- Brinellova 
indenta ní zkouška dle 
EN ISO 6506; rozsah 
zatížení HBW 1/1 – 
HBW 1/10 
- Knoopova 
indenta ní  zkouška dle 
EN ISO 4545; rozsah 
zatížení HK1 
 

Uvedené zkoušky jsou standardní metody hodnocení dle norem pro r zné 
typy materiál . 

 
HODNOCENÍ NA 
ZÁKLAD  HLOUBKY 
VTISKU:  
- Rockwellova 
zkouška dle EN ISO 
6508; metody HR15N, 
HR15T 
- Vickersova 
indenta ní zkouška HVT 
- Brinellova 
indenta ní zkouška HBT 
 

Hodnocení na základ  hloubky vtisku je podstatou pro všeobecn  rozší enou 
Rockwellovu zkoušku. V p ípad  Vickersovy a Brinellovy tvrdosti umož uje 

esn ji m it hodnoty tvrdosti a mikrotvrdosti hodnoceného materiálu. 

 
HODNOCENÍ ZE 
ZÁZNAMU ZÁVISLOSTI 
ZATÍŽENÍ NA HLOUBCE 
VTISKU 
- Martensova 
tvrdost dle EN ISO 

Ze záznamu závislosti zatížení na hloubce vtisku lze získat další informace o 
elasticko-plastickém chování hodnocených materiál , což umožní rozší ení 
použití za ízení na širokou škálu aplikací. 
 



14577-1 
- Tvrdost 
hodnocená z velikosti 
plastické deformace 
- Indenta ní modul 
- Pom r plastické 
a elastické energie 
pot ebné pro indentaci 
- Creepové 
charakteristiky 
- Relaxa ní 
chování 
- Cyklické 
indexace 
 
 
AUTOMATICKÉ 
PROVEDENÍ SEKVENCE 

ENÍ 
- Polohování 
zkušebního t lesa v 
osách X a Y v rozmezí 
minimáln  120 x 120 
mm 
- Aplikaci a 
odleh ení zatížení v 
souladu se zvolenou 
metodou m ení 
- Automatická  
vým na mezi 
indentorem a optickým 
za ízením 
- Automatické 
zaost ení povrchu 
zkušebního t lesa v 

ípad  hodnocení na 
základ  velikosti vtisku 
- Automatický 
ode et velikosti vtisku  
- Automatické 
vyhodnocení výsledk  

ení dle zvolené 
metody 
- Automatický 
návrat na místo vtisku a 
možnost jejich 
manuálního m ení 

Automatické funkce výrazn  zvyšují efektivitu a p esnost m ení, snižují 
možnost chyby zp sobené operátorem a minimalizují možnost poškození 
za ízení p i manuální manipulaci. 

 
PARAMETRY 
OPTICKÉHO SYSTÉMU 

Požadované parametry optického systému jsou nezbytné pro dostate  
esný pre-procesing a post-procesing realizovaných m ení. 



- celkové zv tšení 
v rozsahu minimáln  50 
– 400x 
- ímé osv tlení 
vzorku s nastavitelnou 
intenzitou 
- enos obrazu na 
obrazovku PC 
- stálá instalace 
objektiv  na p ístroji bez 
nutnosti jejich 
demontování p i zm  
zv tšení 
 
PARAMETRY 
ZAT ŽOVACÍHO 
SYSTÉMU: 
- ení 
libovolného zatížení v 
rozsahu 2 – 200N v 
souladu s EN ISO 7500-
1 
- uživatelské 
nastavení rychlosti 
zat žování 

Požadované parametry zat žovacího systému jsou nutné pro realizaci m ení 
dle norem. 

 
PARAMETRY 

ÍCÍHO SYSTÉMU:  
- umožnit m ení 
hloubky indentace do 
min. 4 mm s rozlišením 
min. 0,02 µm 
- být vybaven 
referen ním ode tem 

i povrchu 
zkušebního t lesa   

Požadované parametry m ícího systému jsou nezbytné pro zajišt ní 
dostate né p esnosti ode tu dat. 

 
Prostor pro zkoušené 
vzorky musí umožnit 

ení vzork  s výškou 
minimáln  120 mm. 
 

Dostate ný prostor pro vzorky je nutný z hlediska použitelnosti p ístroje pro 
reálné sou ásti. 

 
K ZA ÍZENÍ MUSÍ BÝT 
DODÁNY INDENTORY: 
Vickers v indentor 136° 
Rockwell v indentor 
120° pro HRA, HRC, 
HRD, HR15N, HR30N, 
HR45N 

Definované indentory jsou nezbytné pro realizaci požadovaných m ení. 



Knoop v indentor 
Indentor pro Brinellovu 
zkoušku, kuli ka pr r 
1 mm, 2,5 mm a 5 mm 
 
SOU ÁSTÍ ZA ÍZENÍ 
MUSÍ BÝT ÍDÍCÍ 
PO ÍTA  
S PARAMETRY: 
Procesor  s hodnotou 
MIPS (Mega 
Instructions Per Second) 
minimáln  25 000 
Opera ní pam  typ 
DDR3 nebo lepší 
s kapacitou min. 4 GB 
Pevný disk kapacita 
min. 500 GB 
DVD R/RW , interní 
s minimáln  uvedenými 
parametry (+/-R 24x, +/-
RW 8x/6x) 
Grafická karta m že být 
sou ástí základové 
desky 
Sí ová karta - p enosová 
rychlost min Gigabit 
Klávesnice a myš USB 
Minimáln  4x USB 
vzadu a 4x USB vp edu 
Monitor LCD, 
úhlop ka min. 19“ 
Opera ní systém dle 
požadavku ídicího a 
vyhodnocovacího 
softwaru indentoru. 

S indentorem musí být dodán ídicí po íta  pro realizaci m ení a 
vyhodnocování m ení. 

 
Manuály musí být 
v eském 
nebo anglickém jazyce. 
  
 

Uvedené jazyky jsou akceptovatelné pro obsluhu za ízení. 

 
Sou ástí dodávky musí 
být plné zprovozn ní 
instrumentovaného 
tvrdom ru.  P edvedení 
plné funk nosti systému 
formou ukázkového 

ení na p ti vzorcích 

Uvedené požadavky jsou nezbytné pro okamžité používání systému. 



zadavatele. Zaškolení 2 
pracovník  zadavatele 
v rozsahu minimáln  8 
hodin. 
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