
Název ve ejné 
zakázky: Spektrometr  

Od vodn ní vymezení technických podmínek podle § 156 odst. 1 písm. c) zákona . 137/2006 Sb. 
 
 

Technická podmínka: Od vodn ní 

 
Rozsah spektrometru: 
200 – 950 nm Nezbytné pro univerzální použití a m ení v pásmu UVB, UVA, VIS a NIR  

 
Minimální rozlišení: 
1,6 nm pro 5 µm 
št rbinu, 6 nm pro 
št rbinu  200 µm 

Nezbytné pro univerzální použití, nutné pro p esné m ení spekter zdroj  zá ení 
s vysokou intenzitou i pro m ení fluorescence s nízkou intenzitou zá ení. 

 
Uživatelsky 
vym nitelná vstupní 
št rbina (5, 25, 200 
µm) 

Nezbytné pro univerzální použití, tj. pro m ení spekter zdroj  zá ení, spekter 
materiál  i pro m ení fluorescence. 

 
Chlazený detektor 
s vysokou kvantovou 

inností 
Nezbytný parametr pro dosažení požadované citlivosti. 

 
Minimální pom r S/N 

i plném signálu 
1000:1 

Nezbytný parametr pro dosažení požadované citlivosti. 

 
Maximální rozptyl 
sv tla 0,08 % p i 600 
nm 

Nezbytný parametr pro dosažení požadované citlivosti. 

 
Minimální rozsah 
integra ních as : 8 
ms – 15 min 

Nezbytný parametr pro dosažení požadované univerzálnosti a citlivosti. 

 
Optické vlákno se 
spektrálním rozsahem 
minimáln  200 – 1100 
nm, odolné pro UV 
zá ení, délka 1 m, 
pr r 600 µm. 

Nutné pro propojení sv telného zdroje a spektrometru, p ípadn  držáku kyvet. 

 
Kosinový korektor pro 
spektrální oblast 
minimáln  v rozsahu 
200 – 1700 nm. 

Nutný pro sb r optického signálu z prostorového úhlu 180°. 



 
ty cestný držák kyvet 

s konektory pro optická 
vlákna se spektrálním 
rozsahem 200 – 2000 
nm, délkou optické 
dráhy 1 cm, možností 

ení absorbance i 
fluorescence, variabilním 
pásmovým filtrem, 
difuzním elementem a 

íslušenstvím pro 
eliminaci okolního 
zá ení. 

Nutný pro m ení spekter organických materiál  v roztocích. 

 
Kombinovaný sv telný 
zdroj s deuteriovou a 
halogenovou lampou pro 
spektrální rozsah 
minimáln  215 – 2500 
nm. 

Nezbytná sou ást spektrometru, nutné pro m ení optických spekter materiál  a pro 
ení fluorescence.  

 
ipojení k po íta i RS 

232 nebo USB Sb rnice dostupné na osobních po íta ích zadavatele.  

 
Software pro ízení 
spektrometru a 
vyhodnocování m ení 
s možností provád t 
spektroskopická 

ení, zobrazovat 
nezpracovaných dat, 
asového sb ru dat a 

exportu dat. 
Kompatibilita s OS 
systémem zadavatele 
(Windows XP 
Professional, Windows 
7 Professional).  

Nutné pro detailní nastavování všech parametr  spektrometru. Software je dále 
nutný pro spektroskopická m ení, záznam a export nam ených dat.      
 
Software musí být kompatibilní se stávajícím opera ním systémem zadavatele - 
Windows XP Professional, Windows 7 Professional, aby jej mohl zadavatel používat 
bez nutnosti po izování jiného opera ního systému. 
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