Speciální požadavky na úklid v objektu RICE:

EC 206/206a – čisté prostory 
Problematiku tzv. "čistých prostorů" řídí norma ČSN EN ISO 14 644. Pro pohyb personálu, materiálu a úklid prostor existují přesně definovaná pravidla, která snižují na minimum částicovou a mikrobiální kontaminaci. Přístup pracovníků je omezen a musí probíhat definovaným postupem převlékání a očisty pracovníků. Rozsah a postupy jsou stanoveny v závislosti na definované třídě čistoty „100 000“. Stěny jsou vybaveny speciálním omyvatelným nátěrem, SDK podhledy jsou taktéž omyvatelné. Podlaha je opatřena antistatickým linoleem. 
[bookmark: _GoBack]Čisté prostory musí být pravidelně a důkladně čištěny. Pracovní plochy a podlahy umývat 1x za týden. Pro čištění pracovních ploch se využívá bezvláknitý hadřík na jedno použití a na podlahy mop (také bezvláknitý). Pro čištění je možno využívat běžné čisticí prostředky s dezinfekčními účinky, stěny a stropy místnosti budou omývány minimálně 1x za 3 měsíce.
EC 211 – laboratoř organické elektroniky a senzorů („chemická“ laboratoř)
Pro čištění podlahy předpokládáme použití běžných neabrazivních čisticích prostředků dle doporučení jejich výrobců a to 3x týdně.
EC 102 – Prototypová dílna

Jedná se o pracoviště vybavené obráběcími a tvářecími stroji pro opracování kovových i nekovových materiálů. Úklid  v rozsahu – denně vynesení odpadkového koše – nutno upozornit, že může obsahovat nebezpečný obsah (odřezky s ostrou hranou), 1x týdně běžný úklid (vytření) přístupných míst (tzn. nelézt tam, kde je přechodně odložen materiál), 1x měsíčně úklid spojený s otřením vnitřních parapetů a vysátí rohů místností. Čištění strojů zajišťuje obsluha. 

EH 101 – halová laboratoř
Vstup do velínů a dalších částí haly vždy pouze s doprovodem. 
1) součástí halové laboratoře jsou místnosti EH 102 a EH 103 – velíny: rozsah úklidu standardní – pravidelně týdně vynesení odpadkového koše a vytření (bude stanoven konkrétní den). 
2) galerie ve výšce + 4,2 metru – povrch pochozí plechy: úklid měsíčně „na sucho“ vysátí jen vysavačem 
3) vlastní podlaha haly úroveň + 0,0 metru – dva povrchy a) pochozí plechy: úklid měsíčně „na sucho“ vysátí jen vysavačem, b) stěrka: úklid měsíčně mokré čištění strojem, zachovat opatrnost při práci, zabránit „zatečení“ vody do kabelových rozvodů.
4) plochy ve zkušebních jamách (úroveň pod 0,0): úklid měsíčně „na sucho“ vysátí jen vysavačem. 
Krom velínů je pro zbývající plochy odhadnuta jen přibližná četnost s tím, že bychom je zvali na konkrétní den.
Je nezbytné mít možnost i mimořádného úklidu pro řešení nepořádku po zavážení do haly (speciálně v zimě, za mokrého počasí – sníh, bahno).
