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SK - SPECIFIKACE SKRINOVEHO NABYTKU

ROZMER SCHEMA MN.
OZN. | (mm) POPIS ILUSTRAGNI FOTO | /MJ

OBECNE POZADAVKY K POLOZKAM SK137 AZ SK143 — SESTAVA KOMPAKTNIHO

 REGALOVEHO SYSTEMU V MiISTNOSTI TS125

* Vzhledem k povaze pouZiti a o€ekavané diouhé Zivotnosti / pouZiti vyrobku, je zapotrebi

. pevna a odolna konstrukce.
-+ Manualné pohanény a elektricky pohanéné systémy musi byt v souladu s nafizenim

' RAL a GS. Certifikaty RAL a GS musi byt zahrnuty v nabidce.

* Minimaini zaruka na materialové a / nebo vyrobni chyby, musi byt 3 roky.
* Mobilni systémy musi byt spustény bez namahy, nebo musi mit elektricky pohon

- {Maximalni zatizeni u manuainé fizeného systému je 10 kg). :
- * Mechanicke Casti jsou trvanlivé a natolik beziidrzbové jak je to mozné. Viechny dily jsou

snadno dostupné a vymeénitelné.

* VSechny pouZité dily jsou dostatecné chranény proti vihkosti. Kromé toho ramy, police,
podvozky a kryci panely (v pfipadé oceli) jsou chranény proti korozi Upravou epoxy-
polyesterovym povlakem.

« Jak bylo popsano vySe, ramy, police, podvozky a designové kryci panely (pokud jsou
ocelové) jsou chranény povrchovou Upravu epoxy-polyesteru. Timto poviakem musi byt
rovnomeérne pokryta celkova plocha. 100% pokryti znamena, Ze v8echny haky, diry a duté
profily jsou rovnomé&rné pokryty pradkovou barvou az po jejich kone&nym vytvarovani a

I vyFezani otvor(.

+ Celkovy Interiér je potaZzen barvou RAL 9002.
* Pokud se zakaznik rozhodne pro manualné fizeny systém, tento musi byt schopen v
budoucnu byt pfeveden na elektricky pohanény systém.

. * Systém musi byt schopen pohnout s minimalni namahou celym blokem zakladen
najednou (to znamena Ze neni potfeba, aby uZivatel oteviral vice uli¢ek pro ziskani

pfistupu k poZzadové ulicce).
* Cheete-li vytvofit jednotny systém v8echny vyrobky jsou dodavany v jednotném stylu a

. designu. Statické a mobilni jednotky je tfeba dodat, véetné baze.
-« Minimalni Sifka ulicky v rdmci systému musi byt 800 mm.

Vyrobce musi splfiovat poZzadavky ISO 9001 a 14001. Kopie osv&d&eni musi byt zahrnuty
v nabidce.

Popis:

Regalova sestava se skldda ze systémovych prvki kolejového zafizeni, podvozk( a
sestav posuvnych a pevnych regald.
Kolejove zafizeni je tvofeno vodicimi a pojizdnymi kolejnicemi a fetézem, ktery je veden

podél jedné z t&chto kolejnic - vodici, do které zabira ozubené kolo ovladaciho
- mechanismu.

Robustni kolejnice z valcované oceli a masivni kovana kola uloZena v kuli¢kovych
loZiscich zaru€uji za béZnych provoznich podminek dlouhodobé hladky a tichy chod

- posuvnych regal(l.

Kolejnice a podlaha (feSeny stavebni ¢asti PD):

Kolejnice budou zapustény do roviny podlahy - uloZeny na zesilenou nosnou konstrukci
stropu. Po zarovnani kolejnic do roviny a jejich ukotveni do podkladu betonu se v prostor
mezi kolejnicemi zarovna do roviny finalni podlahovou vrstvou.

ATELIER SOUKUP OPL SVEHLA s.r.0. 13




SK - SPECIFIKACE SKRINOVEHO NABYTKU

OZN.

ROZMER
(mmy)

POPIS

SCHEMA
ILUSTRACNI FOTO

MN.
MJ

. SK
137

S. 4140
hl. 600
v. 2476

MOBILNI POLICOVY REGAL, HL. 600MM
Soucast kompaktniho regélového systému

Podvozek:

Podvozky posuvnych regall jsou vyrobeny

z ocelovych profild tloustky 3 mm, vy$ka podvozku je
150 mm. svétla vyska podvozku nad kolejistém je 12
mm. Podvozky jsou lakované vypalovaci praskovou
barvou.

Ram regalu:

Jako néstavba je pouzit oboustranny systémovy
policovy regdl, ktery se sklada ze 4 svislych nosnych
ramu (3 x 1000 a 1 x 1100mm) s pravidelnym
dérovanim pro zavéseni polic v rastru 20 mm,
vyrobenych z ocelového plechu, a vodorovnych polic
ze stejného materialu. V3echny svislé ramy jsou
vyrobeny jako piné. Piné ramy z jednoho kusu
profilovaného ocelového plechu.

5 x vyskoveé stavitelna police:

Police jsou nékolikanasobné profilované a pro
zvySeni tuhosti v rozich svarené. Police nemaji
zadné ostré hrany a rohy. V ramech jsou police
uchyceny pomoci speciainich systémovych hacku,
diky ¢emuz je zajiSténa snadna vyskova
prestavitelnost.

Ramy i police jsou oboustranné lakované praskovou
vypalovanou barvou, standardné v odstinu
RAL9002, se zvySenou odolnosti proti otéru.
Nosnost police je mozné zvysit jeji vyztuzenim.

Zavétrovani:

Stabilita regal( v podélném sméru je zajisténa
diagonalami.

Otoéné madlo:

Ovladani regali je zajisténo pomoci otoéného
tfiramenného madla. Pohon zaji$tuje do robustni
fetéz uloZzeny v podlaze. Tim je zaji§téno ze regal
nemuze prokluzovat ani pokud posouvame
prazdnym, nezatizenym regalem nékolik plné
halozenych regal(l.

Oznacovaci stitky:

Prahledny obal z plexiskla je vhodny pro $titek

s rozméry $.210mm a v. 297 mm. Na kazdé strané
ramu je umistén jeden Stitek.

Pristusenstvi kazdého modulu:

policové délice

Vysuvna police

Oznadovaci stitky

2 X systémova zaraZzka na knihy v kazdé polici

VIZ VYKRES:

TVAROVE
SCHEMA -
SK137-142

12
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SK - SPECIFIKACE SKRINOVEHO NABYTKU

OZN.

ROZMER
(mm)

POPIS

SCHEMA
ILUSTRACNI FOTO

MN.
mJ

© 8K
- 138

s. 4140
hi. 300
v. 2476

MOBILNI POLICOVY REGAL, S PLNOU ZADNI
STENOU HL. 300MM
Soucast kompaktniho regalového systému

Podvozek:

Podvozky posuvnych regald jsou vyrobeny

z ocelovych profill tloustky 3 mm, vyska podvozku je
150 mm. svétla vySka podvozku nad kolejistém je 12
mm. Podvozky jsou lakované vypalovaci praskovou
barvou.

Ram regalu:

Jako nastavba je pouzit jednostranny systémovy
policovy regal, ktery se sklada ze 4 svislych nosnych
ramd (3 x 1000 a 1 x 1100mm) s pravidelnym
dérovanim pro zavéseni polic v rastru 20 mm,
vyrobenych z ocelového plechu, a vodorovnych polic
ze stejného materialu. V8echny svislé ramy a
celoplodna zada regalu jsou vyrobeny jako piné.
PIné ramy z jednoho kusu profilovaného ocelového
plechu.

5 x vySkové staviteina police:

Police jsou nékolikanasobné profilované a pro
zvys$eni tuhosti v rozich svarené. Police nemaji
Z2adné ostré hrany a rohy. V ramech jsou police
uchyceny pomoci specialnich systémovych hadkd,
diky ¢emuz je zajisténa snadna vyskova
pfestavitelnost.

Ramy i police jsou oboustranné lakované praskovou
vypalovanou barvou, standardné v odstinu
RALS002, se zvySenou odolnosti proti otéru.
Nosnost police je mozné zvysit jeji vyztuzenim.

Zavétrovani: :
Stabilita regall v podélném sméru je zajisténa
diagonalami,

Otoéné madlo:

Ovladani regald je zajisténo pomoci otoéného
tfiramenného madla. Pohon zajistuje do robustni
retéz uloZzeny v podlaze. Tim je zajisténo Ze regal
nemuze prokluzovat ani pokud posouvame
prazdnym, nezatizenym regalem nékolik plné
naloZzenych regalu.

Oznacovaci §titky:

Prahledny obal z plexiskla je vhodny pro &titek

s rozméry §.210mm a v. 297 mm. Na kazdé stran&
ramu je umistén jeden stitek.

Prislusenstvi kazdého modulu:

policové délice

Vysuvna police

Oznacovaci stitky

2 x systémova zardZka na knihy v kazdé polici

VIZ VYKRES:

TVAROVE
SCHEMA -
SK137-142
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SK - SPECIFIKACE SKRINOVEHO NABYTKU

OZN.

ROZMER
(mm)

POPIS

SCHEMA
ILUSTRACNI FOTO

MN.
MJ

SK
139

§ 4140
hl. 300
v. 2476

PEVNY POLICOVY REGAL, HL. 300MM
Soucast kompaktniho regalového systému

Ram pevného regalu:

jednostranny systémovy policovy regal, ktery se
sklada ze 4 svislych nosnych rami (3 x 1000 a 1 x
1100mm) s pravidelnym dérovanim pro zavéseni
polic v rastru 20 mm, vyrobenych z ocelového
plechu, a vodorovnych polic ze stejného materialu.
Vsechny svislé rdmy a celoplo$na zada regalu jsou
vyrobeny jako plné. PIné ramy z jednoho kusu
profilovaného ocelového plechu.

5 x vySkové stavitelna police:

Police jsou nékolikanasobneé profilované a pro
zvyseni tuhosti v rozich svafené. Police nemaji
Zadné ostré hrany a rohy. V ramech jsou police
uchyceny pomoci specialnich systémovych hackd,
diky ¢emuz je zajisténa snadna vyskova
pfestavitelnost.

Ramy i police jsou oboustranné lakované praskovou
vypalovanou barvou, standardné v odstinu
RAL2002, se zvySenou odolnosti proti otéru.
Nosnost police je moZné zvysit jeji vyztuzenim.

Zavétrovani:
Stabilita regalG v podéiném sméru je zajisténa
diagonatami.

Oznadovaci $titky:

Prahledny obal z plexiskla je vhodny pro $titek

s rozmery $§.210mm av. 297 mm. Na kazdé strané
ramu je umistén jeden §titek.

Zajisténi stability prikotvenim do stény (systémova
sada)

PrisluSenstvi kazdého modulu:

policové délice

Vysuvna police

Oznadovaci stitky

2 x systémova zarazka na knihy v kazdé polici

VIZ VYKRES:

TVAROVE
SCHEMA -
SK137-142

SK
140

§. 1830
hl, 350
v. 2476

PEVNY POLICOVY REGAL, HL. 300MM

Ram pevného regalu:

jednostranny systemovy policovy regal, ktery se
skiada ze 2 svislych nosnych ram( (2 x 900mm) s
pravidelnym dérovanim pro zavéseni polic v rastru
20 mm, vyrobenych z ocelového plechu, a
vodorovnych polic ze stejného materialu. Viechny
svislé rdmy a celoplo$na zada regalu jsou vyrobeny
jako plné. PIné ramy z jednoho kusu profilovaného
ocelového plechu.

5 x vySkové stavitelna police:

VIZ VYKRES:

TVAROVE
SCHEMA -
SK137-142

ATELIER SOUKUP OPL SVEHLA s.r.o.
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SK - SPECIFIKACE SKRINOVEHO NABYTKU

i OZN.

ROZMER
(mm)

POPIS

SCHEMA
ILUSTRACNI FOTO

MN.
MJ

Police jsou nékolikanasobné profilované a pro
zvyseni tuhosti v rozich svafené. Police nemaji
zadne ostré hrany a rohy. V ramech jsou police
uchyceny pomoci specialnich systémovych hacka,
diky Eemuz je zajisténa snadna vyskova
pfestavitelnost.

Ramy i police jsou oboustranné lakované praskovou
vypalovanou barvou, standardné v odstinu
RALS002, se zvySenou odoinosti proti otéru.
Nosnost police je mozné zvysit jeji vyztuZzenim.

Zavétrovani:
Stabilita regall v podélném sméru je zajisténa
diagonalami.

Oznadovaci $titky:

Prahledny obal z plexiskla je vhodny pro Stitek

s rozméry $.210mm a v. 297 mm. Na kazdé strané
ramu je umistén jeden Stitek.

Zajisténi stability pfikotvenim do stény (systémova
sada)

Pfislusenstvi kazdého modulu:
Oznacovaci stitky
2 x systémova zarazka na knihy v kazdé polici

. SK
t 141

§. 1280
hi. 350
v. 2476

PEVNY POLICOVY REGAL, HL. 300MM

Ram pevného regalu:

jednostranny systémovy policovy regal, ktery se
sklada z 1 svisiého nosného ramu (1 x 1250) s
pravidelnym dérovanim pro zavéseni polic v rastru
20 mm, vyrobenych z ocelového plechu, a
vodorovnych polic ze stejného materidlu. V$echny
svislé rdmy a celoplo$na zada regalu jsou vyrobeny
jako pIné. PIné ramy z jednoho kusu profilovaného
ocelového plechu.

5 x vySkoveé stavitelna police:

Police jsou nékolikanasobné profilované a pro
zvyseni tuhosti v rozich svafené. Police nemaji
Z24dné ostré hrany a rohy. V ramech jsou police
uchyceny pomoci specialnich systémovych hacka,
diky cemuz je zajisténa snadna vyskova
piestavitelnost.

Ramy i police jsou oboustranné lakované praskovou
vypalovanou barvou, standardné v odstinu
RAL9002, se zvySenou odolnosti proti otéru.
Nosnost police je mozné zvysit jeji vyztuZzenim.

Zavétrovani:

Stabilita regall v podélném sméru je zajisténa
diagonalami.

Oznacdovaci stitky:

Prahledny obai z plexiskla je vhodny pro §titek

VIZ VYKRES:

TVAROVE
SCHEMA -
SK137-142
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SK - SPECIFIKACE SKRINOVEHO NABYTKU

OZN.

ROZMER
(mmj

POPIS

SCHEMA
ILUSTRACNI FOTO

MN.
MJ

s rozméry §.210mm a v. 297 mm. Na kazdé strané
ramu je umistén jeden Stitek.

Zajisténf stability prikotvenim do stény (systémova
sada)

PrisluSenstvi kazdého modulu:
Oznadovaci stitky
2 x systémova zarazka na knihy v kazdé polici

| SK
| 142

8. 2430
hl. 350
v. 2476

PEVNY POLICOVY REGAL, HL. 300MM

Ram pevného regalu:

jednostranny systémovy policovy regal, ktery se
sklada z 1 svislého nosného ramu (1 x 1250) s
pravidelnym dérovanim pro zavéseni polic v rastru
20 mm, vyrobenych z ocelového plechu, a
vodorovnych polic ze stejného materiaiu. VSechny
svislé ramy a celoplo$na zada regalu jsou vyrobeny
jako pIné. PIné ramy z jednoho kusu profilovaného
ocelového plechu.

5 x vyskové staviteina police:

Police jsou nékolikanasobné profilované a pro
zvyseni tuhosti v rozich svafené. Police nemaji
Zzadné ostré hrany a rohy. V ramech jsou police
uchyceny pomoci specialnich systémovych hagka,
diky ¢emuz je zajisténa snadna vyskova
piestavitelnost.

Ramy i police jsou oboustranné lakované praskovou
vypalovanou barvou, standardné v odstinu
RAL9002, se zvysenou odolnosti proti otéru.
Nosnost police je mozné zvysit jeji vyztuzenim.

Zavétrovani:
Stabilita regalt v podélném sméru je zajisténa
diagonalami. :

Oznadovaci stitky:

Prahledny obal z plexiskla je vhodny pro étitek

s rozméry §.210mm a v. 297 mm. Na kazdé strané
ramu je umistén jeden Stitek.

Zajisténi stability pfikotvenim do stény (systémova
sada)

Prislusenstvi kazdého modulu:
Oznadovaci stitky
2 x systémova zarazka na knihy v kazdé polici

VIZ VYKRES:

TVAROVE
SCHEMA -
SK137-142
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