Fotoaparat:

DigitdIni zrcadlovka (DSLR)

Rozliseni: min. 24 Mpx

Typ snimace: CMOS

Rozliseni fotografii: min. 6000x4000
Pomeér stran snimku: 3:2

Automatické cisténi snimace

Pocet AF bodl: min. 11

ZpUsob méreni expozice: Bodové, Stfedové, Zénové
Korekce expozice: £ 5 EV po 1/3 EV

ISO - minimalni citlivost: 100

Typ zavérky: Mechanicka zavérka
Nejkratsi expozi¢ni ¢as: min. 1/4000
Rychlost sériového snimani: min. 4 sn./s
Velikost displeje: min. 2,5 "

Zivy nahled

MozZnost pfipojeni externiho blesku

Typ pamétového media: SD / SDHC / SDXC
Formaty souborl: JPEG, MPEG-4, RAW
Rozliseni videa: Full HD (1920x1080)
Audiozdznam: Ano

Video format: MPEG-4, AVC/H.264
Snimkova frekvence u videa: 60 sn./s; Dalkova spoust: Bezdratova
VydrZ baterie: min. 1000 snimk

ZpUsoby napajeni: Akumulator

Material téla: Horcik

Rozméry v mm: 124 x 98 x 76

Barva: Cerna

Objektiv

Minimalni ohniskova vzdalenost: 18 mm
Maximalni ohniskova vzdalenost: 55 mm
Svételnost objektivu — min. nejkratsi ohnisko (F): 3,5
Maximalni clona (F): 22

Konstrukce objektivu: 12 ¢lent / 9 skupin
Stabilizator opticky

Ultrasonické ostreni

Typ bajonetu: Ni... F (AF-P kompatibilni)
Minimalni zaostfovaci vzdalenost: 25 cm
Teleobjektiv

Minimalni ohniskova vzdalenost: 70 mm
Maximalni ohniskova vzdalenost: 300 mm
Svételnost objektivu — min. nejkratsi ohnisko (F): 5
Vhodny pro Zanr: Sport

Vhodny pro format snimace: Full Frame
Pamétové karty

Kapacita: 32 GB

Garantovana rychlost: 95 MB/s

Class: 10

Typ karty: SDHC, UHS-I;



BRASNA:

vnéjsi materidly odolné v nepfiznivych povétrnostnich podminkach

min. rozméry vnitini (Sx hxv, cm): 21 x 12 x 19,5

kapacita: DSLR télo se zdkladnim objektivem, dalsi 2 objektivy, akumulator, pamétové karty, drobné
pfislusenstvi nebo osobni véci;

NAHRADNI AKUMULATOR:
LITHIUM ION, 7.2v 1230 mAh,8.9 Wh = kompatabilni s fotoaparatem;

BLESK:Externi blesk

Funkce master: Ano

Max. smérné Cislo: 28

Min. rozsah zoomu hlavy blesku: 24 mm

MozZnost bezdratového odpalovani

Vyklopna a otoc¢na hlava

Kompatibilni s jednookymi zrcadlovkami formdatu FX a DX a systém kreativniho osvétleni.

Maximalni smérné Cislo: 38

doba nabijeni: max 4 sekundy

Osvétleni pomocnym svétlem AF: pokryva ohniskovou vzdalenost 24-135 mm*. Kompatibilni s ¢idlem
AF Multi-CAM3500.



