Priloha €. 2
TECHNICKA MINIMALNI SPECIFIKACE
VSechny nize uvedené body plati jako minimalni pozadavky na poptavané zbozi.
1 Zakladni pozadavky
1.1 Obecné pozadavky pro servery (stejné pro vSechny typy serverti)
Tyto pozadavky mohou byt upfesnény nebo upraveny u konktrétniho typu serveru nize.

[ rackmount feSeni lizin: plnovysuvné kulitkové liziny s montazi bez pouziti naradi pro rack o Sifce
19¢

[1 osazeni serveru v lizinach: zacvakavaci systém zajisténi serveru proti vysunuti (bez $roubt), pfi
vysouvani serveru ochrana proti vyjeti z lizin pojistkou nebo jinym mechanickym opatfenim, tak aby
nemohlo dojit k vyjeti nebo padu serverul

[1 montaz lizin, serveru a komponent bez pouZiti nafadi v€etné pfistupu k nim

[1 Zdroj s dostate¢nym vykonem pro pIné osazeni (pfi pIné kapacité diskl, procesort, paméti,
pfidavnych karet, ...) i v pfipadé&, Ze neni poZzadovano v dané sestavél|

[1 napajeci kabel s konektory IEC320 C14 a C13 (lichob&znikovy) pro pfipojeni do PDUI]

[1 monitoring stavu napdjeni, chlazeni, teploty a spotfeby vnitfnich soucasti serveru a report do
management modulu (IPMI, Remote Management, ...)[]

[1 integrované 2x 1GbE porty s podporou TOE, IPv4 a IPv6, pro konektor typu RJ45( ]

[1 64bit architektura procesoru ve specifikaci x86_64 (amd64) s podporou HW virtualizace (a vSech
navazujicich soucasti, jako je podpora virtualizace na chipsetu, BIOSu, ...) a podporou virtualnich
jader technologiemi jako jsou hyper-threading nebo dual-corel(]

[1 funk&nost v operaénim systému Windows server 2012 a nové&jsi a Debian/GNU Linux 9.0 Stretch s
ovladadi v distribu€nim jadfe nebo ,vanilla“ verze 4.9.x, nejsou povoleny Zadné dodate¢né ovladace!
[J podpora bootu z HDD, USB a PXE, volba zafizeni pro boot pfi startu serveru (napf. klavesou F12) s
moznosti tuto volbu zakazat a ochranit heslem. Moznost nastavit bootovaci zafizeni z
managementu. (]

[12 pozice pro rozsitujici karty (PCle)(

[1 v8echny komponenty (a to i aktualné neosazené, nevyuzité nebo nepozadované ale pfitomné v
nabizené sestavé, jako je volna pozice pro HDD, PCI rozhrani na desce, ...) musi byt pfiraveno pro
pouZziti bez nutnosti doplfiovani dalSich komponent (kabelaz, PCl riser, FadiCe, ...). Napfiklad pro
zafizeni s 6 pozicemi HDD, ale jen 2 osazenymi je vyZadovano mit zapojené a pfipravené i zbylé 4.[]
[ podpora bootovani z rozdéleného disku metodou GPTLI

[1 zafizeni musi byt dodano vcelku a smontované, neni pfipustné dodani vnitfnich ¢asti serveru po
Castech (vyjimku tvofi Easti potfebné k finalni montazi do racku jako liziny, panely, ramena, externi
kabelaz, ...)l

[1 vSéechny identifikatory vyzadované pro servis, reklamaci, ovéfeni zaru¢ni doby, zjiSténi konfigurace
atd. zjistitelné z operacniho systému Linux, napf. z dmidecode!

[ zobrazeni zaruéni/servisni doby a konfigurace serveru na webu vyrobce dle udaju z OS
(dmidecode)(]

[ neni vyZadovana pfedni maskal

[1 neni vyZadovan cable management (zadni rameno serveru pro uchyceni kabelaze)(!

[ vyuziti v8ech kanall pamétového radic¢e v dodané konfiguraci (DIMM moduly rovnomeérné pres
dostupné kanaly)(

[1 trvaly provoz serveru v mistnosti se vstupni teplotou v rozmezi 10 az 40°C s moznosti kratkodobého
(méné nez 3 dny souctu v roce) pfesahu az na 45°CI ]

[ nepretrzité telefonické spojeni dvacet ¢tyfi (24) hodin denné, sedm (7) dni v tydnu (véetné svatkd), s
globalnimi expertnimi centry pro feseni problému s dodanym hardwarem a softwarem|
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[1 aplikace pro centralni spravu hardwaru, ktera umoznuje zobrazeni a spravu systémovych vystrah,
inventarizaci systému, aktualizace systému v¢etné firmware a vzdalenych uloh s webovym
rozhranim(

[1 v8echny pfipadné licence vztahujici se k pozadovanym podminkam musi byt zahrnuty v cené a
nesmi obsahovat Casove omezenil

[ moznost aktualizace SW serveru (v€etné firmware) i po uplynuti zaruéni doby!

1.2 Parametry pro management rozhrani servert (stejné pro véechny typy serverti)

Management rozhrani je dllezité v pfipadé feSeni problém. Jeji pfesna specifikace zarucuje
podobné vlastnosti t€mto proprietarnim rozhranim.

[ pFistup z webového prohlize€e Firefox z prostfedi Debian/GNU Linux Stretch a Windows 101!

[1 moznost pfipojit server samostatnym management portem nebo sdilenym s nainstalovanym OSI
[1 logovani udalosti pfi provozu serveru do interniho logu, moznost exportu a prohlizenil

[ oznamovani udalosti a problém( protokoly SMTP a SNMP/]

[ moznost nastavit vice uzivatell s rliznymi urovnémi opravnénimi pro pfistup k managementul

[1 vzdalené ovladani konzole z prostfedi webového prohlize€e v HTMLS uvedeného vysel:

[1 vzdalené ovladani textové konzole protokolem Serial over LAN (SoL) v protokolu SSH. Vysvétleni:
administrator se pfihlasi skrze SSH k management rozhrani a zde se pfipoji skrze SoL ke konzoli
operacniho systému/BIOSu, pfenos po siti bude stale uskuteriovan protokolem SSH.[

[1 management serveru pfistupny protokoly IPMI 2.0, SSH a HTTPS, které budou vzajemné
funkcionalitou zastupitelné a sdilet databazi uzivatelt véetné jejich opravnéni. Vyjimku tvofi pfimy
pfistup k IPMI z operaéniho systému, kde se pifedpoklada pouZiti nejvyssiho opravnéni automaticky. [
[1 podpora 802.1q (VLAN), management po vlastni tagované podsitil

[l konfigurace sité managementu véetné nastaveni ¢isla VLAN a administratorského pfistupu
(login/heslo) pfed startem operagniho systému, tzn. jesté v bootovaci sekvencil’

[1 sdileny port managementu (znac¢kovana sit' dle specifikace 802.1q) s opera¢nim systémem (nativni
sit), tzn. port je nastaven v modu trunk(]

[ podpora virtualnich médii z obrazid na lokalni stanici (CD/DVD-ROM, USB, ...) pfes webové
rozhranil

[1 hardware reset management rozhrani bez nutnosti vypnout nebo restartovat server(’

2 Minimalni specifikace jednotlivych servert

2.1 Specifikace serveru

[ velikost $asi max. 1ULJ

[11x CPU architektury x86_64 (amd64), 8C/16T, TDP max. 85W, DDR4, podpora 2400MT/s RAM
typu ECC, zisk 10600 bodli v PassMark PerformanceTest *)[|

[ 4x 16GB DDR4 RAM 2666MT/s, s podporou ECCI

[14x 4TB HDD, SASI

[1 HW RAID fadi¢ s NV cache 2GB, ktera je zalohovana bateriil |

[12x 10Gbps ethernet porty s rozhranim SFP+ s podporou SR-IOV1]

[1 1x volna PCle pozice pro rozsifujici kartu ve tvaru Low Profile[ ]

Pocet kusu: 1

2.2 Specifikace front-end server pro ulozisté

[11x CPU architektury x86_64 (amd64), 8C/16T, TDP max. 85W, DDR4, podpora 2400MT/s RAM
typu ECC, zisk 10600 bod(i v PassMark PerformanceTest *)[

[ 8x 16GB DDR4 RAM 2666MT/s, s podporou ECCI

[ 2x 480GB SSD, SAS3!(

[1 51x 4TB HDD, 7200rpm(J
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[1 Pfidavny SAS3 box pro hot-swap!

[1 HW RAID fadi¢ s NV cache 2GB, ktera je zalohovana bateriil |

[12x 10Gbps ethernet porty s rozhranim SFP+ s podporou SR-IOVT]

[ 2x 4U JBOD rozsifitelné moduly, kazdy pro min. 40 diski SAS3 12Gbps! |

Pocet kusii: 1
*) Program je zdarma na http://www.passmark.com/products/pt.htm, hodnoceni bude dle vysledka

uvedenych v piiloze toho zadani, pokud nabizeny procesor neni uveden v piiloze (nebo ma
nedostatecny zisk) je nutné v nabidce dolozit splnéni kritéria bodového zisku pro nabizeny typ
CPU. Alternativné lze pro porovnani jednoprocesorovych sestav vyuzit hodnoty z
dvouprocesorovych méteni, vykonnostni limit je pro tento ptipad uveden v zavorce.
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