
 
 

FZS specifikace nábytku – Husova, Kollárova 
 

• Budova Husova 11 

o HJ 113 a – fyzioterapeuti 

o HJ 113 b – fyzioterapeuti 

o HJ 107 – porodní asistentky 

o HJ 303 - záchranáři 

• Budova Kollárova 19 

o KO 103 - cvičební sál 

  



 
 

HJ 113 a – fyzioterapeuti 3 ks stolů, 3 ks kontejnerů, 2 ks skříní 

Popis: 

Pracovní sestavy jsou v lineárním provedení 1630 x 780 mm a jsou individuálně upravitelné.  

Stolové desky jsou vyrobeny z DTDL H 3860 ST9 Javor hard šampaňský, tloušťka 28 mm, desky jsou 

po obvodě hraněny hranou tI. 2 mm, lepenou laserovou technologií.                

Stolové podnože jsou vyrobeny z jeklu 60 × 40 mm a mají výškově stavitelné nohy vč. rektifikace. 

Kontejnery jsou vyrobeny z lamina DTDL 3860 ST9 Javor hard šampaňský tloušťka 18 a 28 mm, desky 

jsou po obvodě hraněny hranou tI. 2 mm, lepenou laserovou technologií. Počet zásuvek 4, úchytky 

porta 160 mm nerez imitace, použity pojezdy Blum s doživotní zárukou – legrabox pure v nerezovém 

provedení. Kontejner je uzamykatelný a má kolečka, 2 x s brzdou 2 x bez brzdy.  

Skříně na šanony jsou vyrobeny z DTDL H 3860 ST9 Javor hard šampaňský, tloušťka 18 mm, desky 

jsou po obvodě hraněny hranou tI. 2 mm, lepenou laserovou technologií.                

 

Požadavky na materiál:  

• pracovní plochy stolu DTDL H 3860 ST9, tl. 28 mm 

• hrany vrstvená dýha 2 mm lepené laserovou technologií 

• nábytkové pojezdy Blum s doživotní zárukou jsou v provedení Legra box pure – nerez  

• nohy jsou rektifikovatelné, vyrobeny z jeklu 40 x 60 mm povrchová úprava RAL 9022. 

Rozměry výrobků:  

• stůl 1630 x 780 x výška 746 mm 

• kontejner pojízdný 600 x 430 x výška 620 mm 

• skříň na šanony 925 x 465 x výška 1940 mm 

Upozornění 

Názvy použitého kování, materiálů a ostatních předmětů ve specifikaci jsou pouze informativní a 

definují minimální kvalitu použitých předmětů. 



 
 

 

 

 

 



 
 

HJ 113 b – fyzioterapeuti  4 ks stolů, 4 ks kontejnerů, 1 ks skříně 

Popis: 

Pracovní sestavy jsou v rohovém provedení 1830 x 1430 mm a v lineárním provedení 1630 x 780 mm 

individuálně upravitelné.  

Stolové desky jsou vyrobeny z DTDL 3860 ST9 Javor hard šampaňský, tloušťka 28 mm, desky jsou po 

obvodě hraněny hranou tI. 2 mm, lepenou laserovou technologií. Stolové podnože jsou vyrobeny z 

jeklu 60 × 40 mm a mají výškově stavitelné nohy vč. rektifikace. 

Kontejnery jsou vyrobeny z lamina DTDL 3860 ST9 Javor hard šampaňský tloušťka 18 a 28 mm, desky 

jsou po obvodě hraněny hranou tI. 2 mm, lepenou laserovou technologií. Počet zásuvek 4, úchytky 

porta 160 mm nerez imitace, použity pojezdy Blum s doživotní zárukou – legrabox pure v nerezovém 

provedení. Kontejner je uzamykatelný a má kolečka, 2 x s brzdou 2 x bez brzdy.  

Nová skříň na šanony (typově stejná jako v případě 113 a) doplňuje stávající skříně a má atypickou 

šířku 643 mm, hloubku 465 a výšku 2020 mm 

 

Požadavky na materiál:  

• Pracovní plochy stolu DTDL H 3860 ST9, tl. 28 mm 

• Hrany vrstvená dýha 2 mm lepené laserovou technologií 

• Nábytkové pojezdy Blum s doživotní zárukou jsou v provedení Legra box pure – nerez.  

• Nohy jsou rektifikovatelné, vyrobeny z jeklu 40 x 60 mm povrchová úprava RAL 9022 

Rozměry výrobků:  

• Stůl rohový pravý/levý 1830/780 x 1430/620 x výška 746 mm 

• Stůl 1630 x 780 x výška 746 mm 

• Kontejner pojízdný 600 x 430 x výška 620 mm 

• Skříň na šanony 643 x 465 x výšky 2020 mm 

 

Upozornění: 

Názvy použitého kování, materiálů a ostatních předmětů ve specifikaci jsou pouze informativní a 

definují minimální kvalitu použitých předmětů. 
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HJ 107 – porodní asistentky  3 ks stolů, 3 ks kontejnerů 

Popis: 

Pracovní sestavy jsou v rohovém provedení 1830 x 1430 mm. 

Stolové desky jsou vyrobeny z DTDL 3860 ST9 Javor hard šampaňský, tloušťka 28 mm, desky jsou po 

obvodě hraněny hranou tI. 2 mm, lepenou laserovou technologií. Stolové podnože jsou vyrobeny z 

jeklu 60 × 40 mm a mají výškově stavitelné nohy vč. rektifikace. 

Kontejnery jsou vyrobeny z lamina DTDL 3860 ST9 Javor hard šampaňský tloušťka 18 a 28 mm, desky 

jsou po obvodě hraněny hranou tI. 2 mm, lepenou laserovou technologií. Počet zásuvek 4, úchytky 

porta 160 mm nerez imitace, použity pojezdy Blum s doživotní zárukou – legrabox pure v nerezovém 

provedení. Kontejner je uzamykatelný a má kolečka, 2 x s brzdou 2 x bez brzdy.  

 

Požadavky na materiál:  

• Pracovní plochy stolu DTDL H 3860 ST9, tl. 28 mm 

• Hrany vrstvená dýha 2 mm lepené laserovou technologií 

• Nábytkové pojezdy Blum s doživotní zárukou jsou v provedení Legra box pure – nerez.  

• Nohy jsou rektifikovatelné, vyrobeny z jeklu 40 x 60 mm povrchová úprava RAL 9022 

Rozměry výrobků:  

• Stůl rohový pravý / levý    1830/780 x 1430/620 x výška 746 mm 

• Kontejner pojízdný 600 x 430 x výška 620 mm 

 

Upozornění: 

Názvy použitého kování, materiálů a ostatních předmětů ve specifikaci jsou pouze informativní a 

definují minimální kvalitu použitých předmětů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 



 
 

HJ 303 – záchranáři  1 ks skříňové sestavy 

Popis: 

Skříňová sestava má dvě hloubky spodních skříněk - 620 a 920 mm, nad pracovní deskou je hloubka 

skříněk 320 mm. Pracovní deska je v ergonomické výšce, ukotvena ke zdi a přesně kopíruje stěnu. 

Nad pracovní deskou je zadní deska, která kryje stěnu před poškozením a potřísněním, je v barvě a 

povrchu pracovní desky. Nad tím je velký úložný prostor na uskladnění drobnějších předmětů. V 

pravé části s hloubkou 920 mm budou uskladněny výukové pomůcky – dýchací panny a podobné 

velké pomůcky. Sestava je kotvena ke zdi, má stavitelné police. Počet zásuvek i polic dle výkresu, 

úchytky porta 256 mm nerez imitace.  

 

Požadavky na materiál:  

• Korpusy a dveře jsou vyrobeny z alpské bílé MDF W 1100 PM.  

• Hrany ABS, bílé tl. 2 mm lepené laserovou technologií 

• Pracovní deska a obklad jsou z materiálu F 627PT – ocel tmavá. 

• Nábytkové pojezdy blum s doživotní zárukou jsou v provedení Legra box pure – nerez.  

• Nohy jsou rektifikovatelné s držákem soklu – Axilo výška 100 mm. 

• Úchytky 37984 nerez 

 

Rozměry sestavy:  

• Šířka 6950 mm  

• Výška 2630 mm 

• Hloubka dle výkresu 320/620/920 

 

Upozornění: 

Názvy použitého kování, materiálů a ostatních předmětů ve specifikaci jsou pouze informativní a 

definují minimální kvalitu použitých předmětů.  



 
 

 

 

 

 



 
 

KO 103 – cvičební sál  1 ks skříňové sestavy, 4 ks zrcadlových skříní 

do niky, 2 ks vozíku, 1 ks vozík na nordic walking hole, 1 ks skříňka na těžké pomůcky 

 

Popis a rozměry výrobků: 

1. Skříň pro uskladnění cvičebního nářadí – skříňová sestava (na přiloženém půdorysu 

označeno „1“) 

Venkovní opláštění – šířka 6410 mm, hloubka 800 mm, výška 2900 mm.  

Skříň bude vestavěna do prostoru tělocvičny z dubem dýhované laťovky upravené barvou RAL 7038 

včetně dvoukřídlých dveří v každém segmentu, nerezových úchytek a FAB zámků. Počet pantů je 

nutno dimenzovat dle vysoké váhy dveří, budou použity panty Häfele s dotahem a tlumením. V 

podlaze skříně nesmí být prahy ani dna z důvodu manipulace s vozíky. Police materiál – DTDL H 3311 

TM28/ ST28, tloušťka polic 36 mm 

 

Vnitřní vybavení skladovacího prostoru: 

• kovové vertikální, „L“ rámy upravené práškovou barvou na RAL 7038 v. 2500, hloubka 635, š 

1300, police vodorovné DTDL H 3311 TM28/ST28, tloušťka 36 mm 4 polic v segmentu, police 

jsou výškově stavitelné, případně vyztužené jeklovou konstrukcí  

POZOR – konstrukci je nutné kotvit do zdi z důvodu vysoké váhy cvičebních pomůcek. 

• vozík bílý kovový na převoz cvičebního nářadí, šířka 1000, výška 900, hloubka 540 mm   2 ks 

• vozík bílý kovový na nordic walkingové hole, šířka 1000, výška 900, hloubka 540 mm   1 ks 

• zásuvková skříňka na těžké pomůcky - 4 zásuvky - nábytkové pojezdy Blum s doživotní 

zárukou jsou v provedení Legra box pure – nerez s dotahem a tlumením plnovýsuv Blum s 

nosností 70 kg/ zásuvka s dotahem a tlumením, DTDL H 3311 TM28/ST28, kotveno do zdi, 

šířka 900, výška 900, hloubka 600 mm   1 ks 

 

 

2. Skříně do niky se zrcadlovými dveřmi (na přiloženém půdorysu označeno „2“) 

 

Nutno zaměřit dle skutečných rozměrů nik po stavebních úpravách a zkoordinovat se zrcadlovým 

rastrem, materiál – DTDL H 3311 TM28/ ST28, tloušťka desky 18 mm a tloušťka polic 25 (36) mm, 4 

police viz nákres, rektifikaćní nohy Häfele Axilo, Panty Häfele s dotahem a tlumením, zápustné 

úchytky Tulip chrom stříbrné s roztečí 128 mm, zrcadlo – tloušťka 4 mm,  skříň je zapuštěná do 

zrcadlového obkladu (dodávka stavby) rozměry – šířka od 1075 -do 1300, výška od 1800 do 2300, 

hloubka od 649 do 800 mm 4 ks 

Upozornění: 

Názvy použitého kování, materiálů a ostatních předmětů ve specifikaci jsou pouze informativní a 

definují minimální kvalitu použitých předmětů. 



 
 

 

 

  



 
 

 



 
 

 


