FAKULTA ZDRAVOTNICKYCH STUDI
> ZAPADOCESKE UNIERZITY
VPLZNI

FZS specifikace nabytku — Husova

e Budova Husova 11
o HJ 113 a —fyzioterapeuti
o HJ 113 b —fyzioterapeuti
o HJ 107 — porodni asistentky
o HJ 303 - zachranari
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HJ 113 a — fyzioterapeuti 3 ks stolt, 3 ks kontejnerd, 2 ks skiini

Popis:
Pracovni sestavy jsou v linedrnim provedeni 1630 x 780 mm a jsou individudIné upravitelné.

Stolové desky jsou vyrobeny z DTDL H 3860 ST9 Javor hard samparisky, tloustka 28 mm, desky jsou
po obvodé hranény hranou tl. 2 mm, lepenou laserovou technologii.

Stolové podnoze jsou vyrobeny z jeklu 60 x 40 mm a maji vyskové stavitelné nohy v¢. rektifikace.

Kontejnery jsou vyrobeny z lamina DTDL 3860 ST9 Javor hard Samparisky tloustka 18 a 28 mm, desky
jsou po obvodé hranény hranou tl. 2 mm, lepenou laserovou technologii. Pocet zasuvek 4, Uchytky
porta 160 mm nerez imitace, pouzity pojezdy Blum s doZivotni zarukou — legrabox pure v nerezovém
provedeni. Kontejner je uzamykatelny a ma kolecka, 2 x s brzdou 2 x bez brzdy.

Sk¥iné na Sanony jsou vyrobeny z DTDL H 3860 ST9 Javor hard Samparisky, tloustka 18 mm, desky
jsou po obvodé hranény hranou tl. 2 mm, lepenou laserovou technologii.

Sktiné budou uzamykatelné na klic.
Pozadavky na material:

e pracovni plochy stolu DTDL H 3860 ST9, tl. 28 mm

e hrany vrstvend dyha 2 mm lepené laserovou technologii

e nabytkové pojezdy Blum s dozivotni zdrukou jsou v provedeni Legra box pure — nerez
e nohy jsou rektifikovatelné, vyrobeny z jeklu 40 x 60 mm povrchova Uprava RAL 9022.

Rozméry vyrobka:

e stl 1630 x 780 x vyska 746 mm
e kontejner pojizdny 600 x 430 x vySka 620 mm
e skiin na Sanony 925 x 465 x vyska 1940 mm

Upozornéni

Nazvy pouzitého kovani, materidll a ostatnich predmétl ve specifikaci jsou pouze informativni a
definuji minimalni kvalitu pouzitych predmétd.
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H.l 113 b - fyZiOtera peuti 4 ks stolU, 4 ks kontejnert, 1 ks skfiné

Popis:

Pracovni sestavy jsou v rohovém provedeni 1830 x 1430 mm a v linedrnim provedeni 1630 x 780 mm
individualné upravitelné.

Stolové desky jsou vyrobeny z DTDL 3860 ST9 Javor hard Samparisky, tloustka 28 mm, desky jsou po
obvodé hranény hranou tl. 2 mm, lepenou laserovou technologii. Stolové podnoze jsou vyrobeny z
jeklu 60 x 40 mm a maiji vyskové stavitelné nohy v¢. rektifikace.

Kontejnery jsou vyrobeny z lamina DTDL 3860 ST9 Javor hard Samparisky tloustka 18 a 28 mm, desky
jsou po obvodé hranény hranou tl. 2 mm, lepenou laserovou technologii. Pocet zasuvek 4, Gchytky
porta 160 mm nerez imitace, pouzity pojezdy Blum s doZivotni zarukou — legrabox pure v nerezovém
provedeni. Kontejner je uzamykatelny a ma kolecka, 2 x s brzdou 2 x bez brzdy.

Nova skfin na Sanony (typové stejna jako v pfipadé 113a) dopliiuje stavajici skfiné a ma atypickou
Sitku 643 mm, hloubku 465 a vysku 2020 mm.

Sktiné budou uzamykatelné na klic.

Pozadavky na material:

e Pracovni plochy stolu DTDL H 3860 ST9, tl. 28 mm

e Hrany vrstvend dyha 2 mm lepené laserovou technologii

o Nabytkové pojezdy Blum s doZivotni zarukou jsou v provedeni Legra box pure — nerez.
e Nohy jsou rektifikovatelné, vyrobeny z jeklu 40 x 60 mm povrchova Uprava RAL 9022

Rozméry vyrobki:

e Stll rohovy pravy/levy 1830/780 x 1430/620 x vyska 746 mm
e St0l 1630 x 780 x vyska 746 mm

e Kontejner pojizdny 600 x 430 x vySka 620 mm

e  SkFift na Sanony 643 x 465 x vysSky 2020 mm

Upozornéni:

Nazvy pouZitého kovani, materidll a ostatnich predmét(l ve specifikaci jsou pouze informativni a
definuji minimalni kvalitu pouzitych predmétda.
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HJ 107 — porodni asistentky 3 ks stolil, 3 ks kontejnerd

Popis:
Pracovni sestavy jsou v rohovém provedeni 1830 x 1430 mm.
Stolové desky jsou vyrobeny z DTDL 3860 ST9 Javor hard $amparisky, tloustka 28 mm, desky jsou po

obvodé hranény hranou tl. 2 mm, lepenou laserovou technologii. Stolové podnoze jsou vyrobeny z
jeklu 60 x 40 mm a maji vyskové stavitelné nohy vc. rektifikace.

Kontejnery jsou vyrobeny z lamina DTDL 3860 ST9 Javor hard Samparisky tloustka 18 a 28 mm, desky
jsou po obvodé hranény hranou tl. 2 mm, lepenou laserovou technologii. Poéet zasuvek 4, Uchytky
porta 160 mm nerez imitace, pouzity pojezdy Blum s dozivotni zarukou — legrabox pure v nerezovém
provedeni. Kontejner je uzamykatelny a md kolecka, 2 x s brzdou 2 x bez brzdy.

PoZadavky na material:

e Pracovni plochy stolu DTDL H 3860 ST9, tl. 28 mm

e Hrany vrstvena dyha 2 mm lepené laserovou technologii

e Nabytkové pojezdy Blum s doZivotni zarukou jsou v provedeni Legra box pure — nerez.
e Nohy jsou rektifikovatelné, vyrobeny z jeklu 40 x 60 mm povrchova Uprava RAL 9022

Rozméry vyrobki:

e Stll rohovy pravy / levy 1830/780 x 1430/620 x vyska 746 mm
e Kontejner pojizdny 600 x 430 x vySka 620 mm

Upozornéni:

Nazvy pouZitého kovani, materialll a ostatnich predméti ve specifikaci jsou pouze informativni a
definuji minimalni kvalitu pouZitych pfedméta.
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HJ) 303 - Za,Ch ra né‘fi 1 ks sk¥ifiové sestavy

Popis:

Sktinova sestava ma dvé hloubky spodnich skfinék - 620 a 920 mm, nad pracovni deskou je hloubka
skfinék 320 mm. Pracovni deska je v ergonomické vysce, ukotvena ke zdi a presné kopiruje sténu.
Nad pracovni deskou je zadni deska, kterd kryje sténu pred poskozenim a potfisnénim, je v barvé a
povrchu pracovni desky. Nad tim je velky UloZny prostor na uskladnéni drobnéjsich predmétd. V
pravé ¢asti s hloubkou 920 mm budou uskladnény vyukové pomuicky — dychaci panny a podobné
velké pomucky. Sestava je kotvena ke zdi, ma stavitelné police. Pocet zasuvek i polic dle vykresu,
Uchytky porta 256 mm nerez imitace.

Do stfedu prostoru nad pracovni deskou skfinové sestavy, bude umisténa dvojzasuvka. Kabelaz k
zasuvce bude vedena za zadni deskou ve vyfrézované drazce, nebude provadéno zasekani do zdi.
Délka privodniho kabelu je cca 3750 mm. Soucdsti doddavky je zapojeni zasuvky.

Pozadavky na material:

e Korpusy a dvefe jsou vyrobeny z alpské bilé MDF W 1100 PM.

e Hrany ABS, bilé tl. 2 mm lepené laserovou technologii

e Pracovni deska a obklad jsou z materialu F 627PT — ocel tmava.

e Nabytkové pojezdy blum s dozZivotni zarukou jsou v provedeni Legra box pure — nerez.
e Nohy jsou rektifikovatelné s drzakem soklu — Axilo vyska 100 mm.

e Uchytky 37984 nerez

Rozméry sestavy:

e Sitka 6950 mm
o Vyska 2630 mm
e Hloubka dle vykresu 320/620/920

Zadavatel pozaduje stavajici volné stojici skfinovou sestavu o rozmérech 6250 x 1875 zlikvidovat.
Upozornéni:

Nazvy pouzitého kovani, materialll a ostatnich pfedméti ve specifikaci jsou pouze informativni a
definuji minimalni kvalitu pouzitych predméta.
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Zadavatel pozaduje, aby soucasti nabidky byl seznam
pouzitych druht lamina, typa kovani, pojezdu, uchytek
a ostatnich nabytkovych pfislusenstvi v jednotlivych



mistnostech, aby bylo zrejmé, z jakych materidlt bude
nabytek vyroben.



