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Fakulta designu a uméni
Ladislava Sutnara

Regionalni technologicky institut
Regionalni inovacni centrum
elektrotechniky

4 Fakulta elektrotechnicka
5 Fakulta strojni
6 Fakulta ekonomicka
7

8

Ustav pro jazykovou piipravu
Centrum informatizace
a vypocCetni techniky

9 Univerzitni knihovna

10 Katedra télesné vychovy a sportu

11 Télocvicna

12 Menza

13 Rektorat

14 Fakulta aplikovanych véd
Vyzkumné centrum NTIS

15 Tocna tramvaje

16 Volnocasové aktivity
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Volnocasové aktivity

Centralni zelend plocha
Odpocinkova, studijni,
volnocasova a sportovni zéna
Multioborové vyzkumné centrum
Parkovaci dim

Zelena plocha

Pristavba Fakulty elektrot.
Pristavba Multio. v. c.
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B. MODROZELENY MANUAL



.

a. principy modrozelene architektury

POVRCHY
ZMENSOVAN| ZPEVNENYCH PLOCH

KORENOVE CISTIRNY VOD

VODN/| PRVKY PRO VYROVNAN{ HLADINY VODY A CISTENI
NARAZOVA DESTOVA VODA

VSAKOVACI PRVKY



1 travni betonova dlazba

2 stérk

3 porézni dlazba

Porézni a propustna dlazba ma nékolik vyhod: destova voda mUze byt absorbovana do
zemé, doplhuje podzemni vodu a tim nezatéZuje kanalizacni systém. Jako dlazebni
material mohou byt pouZity betonové tvarnice s otvory, porézni dlazba, Stépky nebo Stérk.

Srazky mohou proniknout do zemé bez znatelnych obtizi. Tento typ dlazebniho materialu
lze pouzit pro chodniky, hristé atd.

PROPUSTNOST POVRCHOVYCH MATERIALU



ZmenSovani zpevnénych ploch predevsimvzahradach
domd ve méstech ma mnoho vyhod: destova voda je
absorbovana do zemé a dopliiuje podzemni vodu.
Dlazdéné povrchy jsou v Lété teplejSi nez zelené
plochy, odstranéni dlazby vytvari vice prostoru
pro vysadbu a rostliny udrzuji oblast chladnéjsi v
horkych letnich dnech. Odstranéni dlazby nabizi
zviratim, rostlindm a pGdé vice prostoru. Plda
chrani trvalky pred vysychanim a nabizeji potravu pro
hmyz. Nezazelenéné povrchy rychle vysychaji a maji
malou chladici kapacitu. Schopnost absorbovat vodu
také klesd, pokud je pldda sucha. Vegetace zlepSuje
schopnost infiltrace povrchu. Vyssi vegetace jako jsou
kiovi zvySuje absorpcni kapacitu zemé trikrat, protoze
vétsi pritomnost kofend v pddé Cini pidu poréznéjsi.

ZMENSOVANI ZPEVNENYCH PLOCH
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destova voda, voda z vozovky
sbér znecisténé vody

vegetace

filtraéni material (kacirek, Stérk)
odtok precisténé vody
preciSténa voda

o~~~ N —

Korenové (vegetacni Eistirny odpadnich vod funguji
na stejnych principech jako pFirozené mokrady, kde
probihaji samocistici procesy. Zakladnim principem
korenové Cistirny je prdtok predcisténé odpadni
vody korenovym filtrem. KoFenovy filtr je naplnén
jemnymi kaminky, na jejichZ povrchu sidli bakterie,
které zajiStuji Cistici proces. Rostliny vysdzené na
korenovém filtru maji dopliikovou funkci - ¢astecné
odsavaji ziviny, dodavaji kyslik, na jejich kofenech
sidli bakterie a v zimé pUsobi jako tepelna izolace.
V korenové Cisticce probiha celd Fada prirozenych
procesd, které lze rozdélit na aerobni v nezatopené
¢asti filtrd, anaerobni v zatopené ¢asti korenového
pole a anoxické.

HORIZONTALNI KORENOVA CISTIRNA ODPADNICH VOD



Systémy pro Cisténi extrémné znecisténé vody by mély byt u zemé
utésnény proti pronikani do podzemni vody. Tyto systémy se Casto
pouzivaji k predcisténi deStové vody odtékajici z frekventovanych
silnic a parkovist. Systém ma zemni filtr, prepad, ktery mdze byt
pripojeny do kanalizacniho systému.

V mistech, kde dochazi k mirnému znecisténi destové vody, je mozné
realizovat rybniky s CiSténim pomoci vegetace. Rybnik by mél byt
idedlné hluboky 1,5 m. Tato hloubka snizuje prehrivani vody v Lété,
kterd mlze zpUsobit problémy s kvalitou vody.

VODNI PLOCHY PRO VYROVNAVANI HLADINY VODY A CISTENI



Prinavrhovaniprilehd pronarazové desté je trebavénovat pozornost estetickému
vzhledu a pouzitelnosti v suchych obdobich. Tato zafizeni lze vyuzit napriklad
jako prvek na hristi. Stavajici méstské vodni prostory je tfeba transformovat tak,
aby mohly vyschnout. Timto zplsobem lze zabranit problémim s kvalitou vody.

NARAZOVA DESTOVA VODA
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NARAZOVA DESTOVA VODA
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Vsakovaci ryha je hloubené liniové vsakovaci
zafizen{ vyplnéné propustnym Stérkovym
materidlem zrnitosti 16/32 mm s retenci
a vsakovanim do propustnéjsich pddnich a
horninovych vrstev podloZi.

Privod vody je zajiStén po povrchu nebo
pod povrchem. Povrchovy privod vody se
doporucuje pres zatravnény pas, coz zlepsuje

ohumusovani, oseti

retenéni / vsakovaci ryha

komunikace / zpevnéna plocha

plosny pritok pres vegetacni pas
geotextilie

predcisténi (jemnozrny Stérk + geotextilie)
nepropustna hornina

propustna hornina

max. hladina podzemni vody

predcisténi srazkové vody vtékajici do
vsakovaciho zafizeni.
Privsakovanivryzespodpovrchovym pFivodem
musi byt na vtoku umisténa kalovad jimka
a revizni Sachta, popripadé proplachovaci
Sachta na opa¢ném konci drenaze.

VSAKOVACI RYHA S PLOSNYM PRITOKEM | VSAKOVACI PRVKY
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Vsakovaci nadrz je objekt s vyraznou retencni
funkci se vsakovanim pres zatravnénou
humusovou vrstvu. O vsakovaci nadrz se
jedna, pokud pomér mezi redukovanou
plochou a plochou pro vsakovani A_/A
15. Je doporuceno, aby hydraulicka vodivost
podloZi byla K > 1.5 m/s. V opaném pripadé
je vsakovaci vykon nadrze nizky a doba
zatopeni nadrze pFilis dlouha.

Hloubky nadrzeni ve vsakovacich nadrzich se
pohybujivrozmezi 0,3 maz 2,0 m. Sklon svah(
nadrze by nemél byt vétSi nez 1:4 s ohledem
na bezpecénost pohybu osob a Zivolichd.
Vétsi sklonitost svahl se navrhuje pouze
vyjimecné, a predevsim v intravildnu by méla
byt doprovazena bezpecnostnimi opatrenimi

zatravnéna humusova vrstva
vsakovaci nadrze

propustné pddni a horninové prostredi
soustfedény podpovrchovy pritok,
event. od predrazeného predcisténi
plosny povrchovy pritok

kamenny zahoz, ev. dlazba

max. retencni hladina
bezpecénostni preliv

(prip. v kombinaci s reg. odtokem)
pisCito-hlinita zemina
ohumusovani, oseti

max. hladina podzemni vody

odtok

(napr. oploceni nadrze). Vzhledem ke stabilité
zatravnéné humusové vrstvy nesmi byt sklon
svahu nadrze vétsinez 1:2.

Vlysoké hydraulické zatiZzeni vsakovaci plochy
Avsak zvysuje riziko kolmatace a snizeni jeho
vsakovaci schopnosti po dobu Zivotnosti. Proto
se pfi navrhu doporucuje zvysSit soucinitel
bezpeénosti vsaku podle CSN 75 9010 (aZ na
hodnotu f = 5). V pripadé bodového zaulsténi
privodu srazkové vody do vsakovaci nadrze je
vhodné individualné zvazit nutnost predcisténi
pro zamezeni kolmatace (kalova jimka, privod
pres zatravnéné prikopy apod.] a mistniho
opevnéni vsakovaci nadrze v misté zausténi
privodu.

VSAKOVACI NADRZ | VSAKOVACI PRVKY
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V pripadé nedostatecné vsakovaci schopnosti
pGdniho a horninového prostiedi (orientacné
K < 1.%¢ m/s] a vsakovaciho zarizeni,
prokdzané geologickym prizkumem, je
nutné kombinovat vsakovani s regulovanym
odtokem do povrchovych vod nebo jednotné
kanalizace.

Provozné  nejvhodnéjSim  reSenim je
pouziti vsakovacich zafizeni s regulovanym
odtokem, kterd maji filtraci vody pres
zatravnénou humusovou vrstvu, odvodnéni je

zatravnéna humusova vrstva
vsakovaci nadrze
retenéni / vsakovaci ryha
piscito-hlinita zemina
geotextilie

drendzni odtokové potrubi
praleh

ohumusovani, oseti

plosny povrchovy pritok

max. retencni hladina
bezpecnostni preliv prilehu s filtrem
bezpecnostni preliv ryhy
Sachta

regulator odtoku
nedostate¢né propustné pGdni
a horninové prostredi

max. hladina podzemni vody
odtok

provedeno drenaznim potrubim zakoncenym
regulatorem odtoku.

Zarizeni ma samostatné bezpecnostni prelivy.
Bezpeénostni preliv prilehu musi byt chréanén
pred vniknutim necistot do potrubi s ohledem
na pripojeny regulator pritoku. Uroven
bezpecnostniho prelivu ryhy by neméla
presahnout Udroven horni strany stavebni
konstrukce ryhy.

VSAKOVACI PRULEH-RYHA S REGULOVANYM ODTOKEM | VSAKOVACI PRVKY
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® 1 predcisténi
vtokova mizka, sita, filtr, kalova jimka
@ 2 podpovrchovy privod vody
3 vstupni Sachta
© 4 privodni drenazni potrubi
® 5 retenéni / vsakovaci ryha
@ (Stérk / prefabrikované bloky)
6 geotextilie
7 odvzdusnéni
8 nedostateéné propustné pGdni
9 a horninové prostredi

©)

propustné pddni a horninové prostredi
10 max. hladina podzemni vody

Podzemni vsakovaci prostory vyplnéné se doporucuje predradit prvek pro predcisténi
Stérkem nebo prefabrikovanymi bloky jsou srazkovych vod. napf. kalovou jimku s
zpravidla ploSnymi objekty. nepropustnym dnem a sténami, filtracni
Privod vody do télesa je zajistén pFes vstupni  Sachtu ¢i jiny objekt dle povahy znecisténych
Sachtu nebo vstupni otvor. srazkovych vod.

Pred objekt podzemniho vsakovaciho zafizeni

VSAKOVACI NADRZ S PODPOVRCHOVYM PRIVODEM | VSAKOVAC| PRVKY
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KVETNATA LOUKA
VODN{ PLOCHY



Kostrava ametystova
(Festuca amethystina)

Vrbina obecna
(Lysimachia vulgaris)

Levandule lékarska
(Lavandula angustifolia)

Kontryhel mékky

(Alchemilla mollis) (Setaria glauca)

Gy

Kalina obecna
(Viburnum opulus)

Muchovnik ovalny
(Amelanchier ovalis)

Vresovec pletovy
(Erica carnea)

Zlatice prostredni
(Forsythia x intermedia)

Hroznovec hroznaty
(Exochorda racemosa)

Ostrice latnata
(Carex paniculata)

TRAVINY

VKo

Sefik obecny
(Syringa vulgaris)

KERE

PARK



Briza bélokora Dub letni Habr obecny Javor babyka Jirovec madal Liska obecna
(Betula pendula) (Quercus robur) (Carpinus betulus) (Acer campestre) (Aesculus hippocastanum) (Corylus avellana)

STROMY

MisSpule obecna Platan javorolisty Jinan dvoulalocny
(Mespilus germanica) (Platanus x acerifolia) (Ginkgo biloba)

STROMY

PARK



Herfmanek pravy Chrpa lucni Chrpa polni Kmin korenny Kohoutek lucni Kopretina bila
(Matricaria chamomilla) (Centaurea jacea) (Centaurea cyanus) (Carum carvi) (Lychnis flos-cuculi) (Chrysanthemum leucanthemum)

BYLINY A TRVALKY

Mak vlci Rebfi¢ek obecny Salvéj lueni Jetel luéni Stirovnik razkaty Zvonek repkovity
(Papaver rhoeas) (Achillea Millefolium) (Salvia pratensis) (Trifolium pratense) (Lotus corniculatus) (Campanula rapunculoides)

BYLINY A TRVALKY

KVETNATA LOUKA



Bojinek lucni Chundelka metlice Trojzubec Srha lalo¢nata Jilek vytrvaly Jitrocel kopinaty
(Phleum pratense) (Apera spica-venti) (Danthonia) (Dactylis glomerata) (Lolium perenne) (Plantago lanceolata)

TRAVINY

Lipnice lucni Metlice trsnata Ovsik vyviseny Psarka lucni Psenicko rozkladité Pyrovnik psi
(Poa pratensis) (Deschampsia cespitosa) (Arrhenatherum elatius) (Alopecurus pratensis) (Milium effusum) (Elymus caninus)

TRAVINY

KVETNATA LOUKA



Dub letni Jasan ztepily OlSe Seda Stfechma obecna Topol bily Vrba bila
(Quercus robur) (Fraxinus excelsior) (Alnus incana) (Populus alba) (Populus alba) (Salix alba)

STROMY

VODNI PLOCHY
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