Priloha €. 3 kupni smlouvy
Podrobny popis predmétu plnéni

Upgrade a rozsireni diskové kapacity datového ulozisté pro provozni
data a souvisejici sitové infrastruktury

Pfedmétem plnéni je navrh, dodavka, instalace, zprovoznéni a zaskoleni administratort a
podpora provozu pro:

¢ RozSifeni kapacity datového ulozisté pro provozni data

e Rozsifeni souvisejici redundantni sitové infrastruktury

Pfedmét pInéni musi byt pIlné funk&ni, bez dalSich dodateCnych nakladi ze strany
zadavatele / kupujiciho.

1) Specifikace dodavky RozsSireni kapacity datového ulozisté pro provozni data

Popis stavajiciho stavu:

V soucCasné dobé jsou provozni data dislokovana na diskovém ulozisti FAS8300 od
spole€nosti NetApp v architektufe IP MetroCluster ve dvou samostatnych budovach.
Ulozi$té umoziuje dopliiovani o dalsi HDD/SSD expanzni police.

V souvisejici sitové infrastrukture jsou pouzity switche Nexus 9300-FX od spole¢nosti Cisco.
Switche slouzi k propojeni IP MetroClusteru a k pfipojeni servert do sitové infrastruktury
pro data, ktera je oddélena od bézné sitové infrastruktury.

Minimalni technické parametry:

HW konfigurace — pozadované vlastnosti
e rozSifeni diskového ulozisté FAS8300 o min. 36 ks SSD stejného typu s hrubou
kapacitou min. 136 TB pro kritické databazové aplikace, prostorova uspornost —
minimalné 34 TB/1U
e uvedené disky musi byt umistény v expanznich policich s mozZnosti rovhomérného
rozmisténi dodané kapacity ve dvou lokalitach
e redundantni ventilatory a zdroje napajeni
e potfebny pfipojovaci material, specifikace pfipojovacich konektort a délky
o nové expanze budou zapojeny do stacku existujicich SAS polic - pro pfipojeni k
stavajicim komponentdm jsou pozadovany redundantni datové a management
kabely
o pro pfipojeni napajeni k PDU listé konektor typu IEC C13/C14, délka min. 1,8 m

Pozadované sluzby
e zaruka na dodavku v délce minimalné 42 mésicu garantovana vyrobcem
e dodavka musi byt realizovana pomoci novych, plné kompatibilnich zafizeni
e servis systému v misté instalace s reakci NBD (Next Business Day) nebo lepsi po
dobu minimalné 42 mésicl
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e montaz, instalace a integrace diskovych prostor do systému XEN a VMware
hypervizort, OS Linux a Windows s provozovanymi souborovymi systémy a
aplikacemi/databazemi Oracle

e veSkera komunikace bude probihat v Ceském jazyce

2) Specifikace dodavky rozsireni souvisejici sitové redundantni infrastruktury

Popis stavajiciho stavu:

Datova ulozisté a serverové systémy jsou pfipojeny do stavajici redundantni sitové
infrastruktury, kterou tvofi 2 ks switchu Cisco Nexus 9300-FX 48 portu a 2 ks switchu Cisco
Nexus 9300-FX 24 portll. Switche jsou propojeny do 2 redundantnich siti.

Rozsifeni bude obsahovat 2 ks switchu, jeden pro kazdou sit' pro pfipojeni dalSich servera.
Switche musi byt plné kompatibilni se stavajici infrastrukturou.

Minimalni technické parametry:

HW konfigurace — pozadované vlastnosti
e 2x |IP switch, kazdy v konfiguraci:
o 48x aktivovany 1/10/25 Gb port
o 6x aktivovany 100 Gb port
o  4x QSFP28 transceiver 100GBASE-SR4, MM, 100 m, OM4
o 2x opticky multi-mode LC-LC kabel 20 m pro pfipojeni switchu k provozované
infrastrukture
o redundantni zdroje napajeni a ventilatory

e potiebny pfipojovaci material, specifikace pfipojovacich konektort a délky
o pro pfipojeni napajeni k PDU listé konektor typu IEC C13/C14, délka min. 1,8 m

Pozadované sluzby
e zaruka na dodavku v délce minimalné 60 mésicu
e dodavka musi byt realizovana pomoci novych, plné kompatibilnich zafizeni
e servis systému v misté instalace s reakci NBD (Next Business Day) nebo lepSi po
dobu minimalné 60 mésicu
e montaz, instalace a integrace se stavajici infrastrukturou, kompletni konfigurace
e zaSkoleni spravcu (2 osoby) v rozsahu min. 16 hodin na dodaném zafizeni
e veskera komunikace bude probihat v Eeském jazyce
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