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Wolni se automaticky
Wi dodavatel
i 1 i 1 [DOPLNi DODAVATEL]
Mérns Odkaz na splnén potadavku Financovino | Gbehod podmirky NAD Termin dodéni MAXIMALNI CENAza |  NABIDKOVA CENAza |  NABIDKOVA CENA v
1 Nizev Mnofstui | jednotka popis Obchodni ndzev +typ TCO Certified / Energy star, * Fakdurace zprojektovich | o e STANDARDNICH Kentakini osoba Misto dodéni ’ mémou jednotiu (MJ) | mérmou jednotku (M) CeKEm VIHOVUIEY) AUDIOVIZUALNI TECHNIKA
K finanénich " " k prevzeti zboii wzvy Objednatele k plnér . . NEVYHOVUJE
™ o obchodnich podminek KE be: v KE bez DPH
prostredics Smiouw)
Dosah min. 15 m
Cervene laserové uarovitio.
Plug and-ply,taitkapro ovl sténi prezentace, el dal snimek, ukazovito, .). LOGITECH Wireless Presenter RA00 - 24GHZ -
1 presenter s s Indicétor nabit batere. EMEA - ARCA HENDRIX (910-001356),ziruka NE 0000k ss000ke 275000k | WHovuE i
U8 prijimat lze bezpené lofitv tée presentéru mésict
Prepina on/of.
Napsjeni pomoci AAA batere
Kompatiiln s W10 a Wi
Kiatovski 51,
Necloudovs 1P kamera s pevnou kopul (Dome) uréens pro vt  venkouni poutit, monta na strop nebo na stén. .
Nastaven dhiu pan: 0° a3 355", ndkion: 0 75" rotace: 0 a1 355", Samostatn faktura N et 14 dni
Kualita obrazu s rozlisenim 4 MP, max. #2688 x 1520, brazowy lespor 1/3" CMOS y1/35321/100 005
Pevn ohniskové vclenost 2,8 mim, lona FLS. mistnsot KL 221
Prenosovi ychlost videa 32 Kbps a & Mbps.
Vestavind microsD, min, 512 G5.
Protokoly: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPOE,
2 1P Kamera 2 s Websocket, WebSockets HIKVISONDS 200214362 5 2 8mm). ik NE 281000k 271200k saa00x | wHovwE 3233320018 - Videokamery
Zivé zobrazeni bez zisuvnych moduld: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ Mistni sluiba: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+; Rozhrani 1x RI4S. mesict
Napjeni pres adaptér, 12 V DC, 0,4 A, max. 5 W, @5,5 mm koaxialni napajeci zastréka, ochrana proti prepélovani; napajeni pres PoE.
Ochvana heslem, Sifrovéni HTTPS, i P adres.
3 uiivatelské roun: sprivce,operstor 3 uiivatel
Himotnostdo s50.
Odolné proti vodé a prachu (IP67) a odolné proti vandalim (IK10).
Ortik nastén kompatiili s kamero
Informace pro dodavatele: Pokud se dodavateli pfi zadavani jednotkowych cen objevi text - "NEVYHOVUJE", znamend to prekroeni stanovené maximalni nepFekrotitelné nabidkové ceny, a to znamend nesplnéni podminek stanovenych Zadavatelem. Pokud bude nabidka v této podobé CELKOVAMAXIMAL "
odana zadavatell, bude pfi posouzent yiazens
P v prtpo: v v KE BEZ DPH.
Zadavatel poiaduje, aby vybrana zafizeni spliiovala pozadavky na certifikaci (viz https://y
* Pro elektronické displeje véetné televizord, potitatové monitory a digitdlni informaéni displeje nutno dolotit energeticky Stitek (pfiloha nabidky). 8620,00kE 8174,00ke
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