Příloha č. 1 smlouvy (příloha č. 3 ZD)
                                     
TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU KOUPĚ
VLASTNÍ SPECIFIKACE DODÁVKY

Vlastní technická specifikace nabízených dodávek - Pokyn k vyplnění: Dodavatel vyplní níže tabulku Vlastní specifikace dodávek, ve které doplní v pravém sloupci u každé položky vlastní specifikaci nabízeného zboží. V příslušném sloupci této Vlastní specifikace také dodavatel vyplní, zda nabízené zboží splňuje minimální požadavky zadavatele slovem „ANO“ nebo „NE“.
Požadavky zadavatele na technickou specifikaci dodávek a technické parametry jsou stanoveny v levém sloupci tabulky Soupisu dodávek (část Přílohy č. 1 smlouvy). Dodavatel je povinen parametry a požadavky zadavatele zcela dodržet. Odchýlení je možné, jen pokud to požadavek připouští.
Dodavatel vyplní všechny relevantní položky v pravém sloupci Vlastní specifikace dodávek, když v nich poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit a porovnat s jinými nabídkami. V případě nabízeného zboží dodavatel napíše také název výrobce, materiálu či výrobku. Ke specifikaci dodavatel doloží také snímky nebo fotografie jednotlivých dodávek (příp. odkaz na ně), a to jen u položek, u nichž je to v tabulce vyznačeno.


V rámci Přílohy č. 1 smlouvy dodavatel vloží do nabídky vyplněnou specifikaci dodávek.
 
Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele. Dodavatel může nabídnout zboží s lepšími parametry (v případě, že lze objektivně stanovit, že se jedná o parametry lepší), nikoli s parametry horšími, než požaduje zadavatel v této příloze a zadávacích podmínkách. Předmětem dodávky musí být zboží nové, ne repasované. 
Dodavatel nesmí v tabulkách Přílohy č. 1 smlouvy měnit, slučovat, přidávat nebo vypouštět jednotlivé položky. 

Nepřípustná změna stanoveného Krycího listu nabídky, tabulky Technické specifikace předmětu koupě nebo porušení dalších požadavků mohou znamenat riziko nesplnění zadávacích podmínek s důsledkem vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení.

Přidávání dalších položek v tabulkách Technické specifikace předmětu koupě před podpisem smlouvy nebo během realizace dodávek se vylučuje. Nerespektování příslušné přílohy ZD při výpočtu a stanovení nabídkové ceny může vést k vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení.


Technická specifikace předmětu koupě (nabízeného zboží)
Technické požadavky:

	Číslo položky
	Položka

Požadavky a parametry zadavatele pro dodávky zařízení: Demonstrátor pro Průmysl 4.0 MPS 403-1


	Počet ks
	Splňuje zboží minimální požadavky zadavatele? ANO/NE
(doplní a vybere dodavatel)
	Technická specifikace dodavatele – podrobný popis nabízeného zboží
název výrobce, materiálu či výrobku.

	
	Požadované komponenty

	
	
	

	2.
	
· Distribuční stanice

	1
	ANO/NE
	=VYPLNÍ A PODROBNĚ POPÍŠE DODAVATEL=

	3.
	· Připojovací stanice
	1
	ANO/NE
	=VYPLNÍ A PODROBNĚ POPÍŠE DODAVATEL=

	4.
	· Třídící inline stanice


	1
	ANO/NE
	=VYPLNÍ A PODROBNĚ POPÍŠE DODAVATEL=

	5.
	
· RFID sady

	1
	ANO/NE
	=VYPLNÍ A PODROBNĚ POPÍŠE DODAVATEL=

	6.
	· Senzory IO-Link


	1
	ANO/NE
	=VYPLNÍ A PODROBNĚ POPÍŠE DODAVATEL=

	7.
	· IoT zařízení (formou vyhodnocení kamery)

	1
	ANO/NE
	=VYPLNÍ A PODROBNĚ POPÍŠE DODAVATEL=

	8.
	· 3x PLC EduTrainer S7-1512C

	1
	ANO/NE
	=VYPLNÍ A PODROBNĚ POPÍŠE DODAVATEL=

	9.
	· Počítač s dotykovým monitorem pro MES

	1
	ANO/NE
	=VYPLNÍ A PODROBNĚ POPÍŠE DODAVATEL=

	10.
	· Propojení všech stanic

	1
	ANO/NE
	=VYPLNÍ A PODROBNĚ POPÍŠE DODAVATEL=

	
	Požadované parametry

	
	
	

	12.
	
• Parametr	         • Hodnota
	1
	ANO/NE
	=VYPLNÍ A PODROBNĚ POPÍŠE DODAVATEL=

	13.
	
• Provozní tlak	         •	600 kPa (6 bar)
	1
	ANO/NE
	=VYPLNÍ A PODROBNĚ POPÍŠE DODAVATEL=

	14.
	
• Provozní napětí       •	3x 24 V DC, 4 A
	1
	ANO/NE
	=VYPLNÍ A PODROBNĚ POPÍŠE DODAVATEL=

	15.
	
• Digitální vstupy/výstupy      • Max. 24 V DC
   Vstupy: 28 (15+06+07)            Max. 2 A na výstup
   Výstupy: 19 (09+06+04)           Max. 4 A celkem


	1
	ANO/NE
	=VYPLNÍ A PODROBNĚ POPÍŠE DODAVATEL=

	16.
	• Elektrické připojení	        • 7x 24-pinová zásuvka IEEE 488
                                                    (SysLink)                      
                                                    1x síťové připojení RJ-45

	1
	ANO/NE
	=VYPLNÍ A PODROBNĚ POPÍŠE DODAVATEL=

	17.
	• Pneumatické připojení	• Plastové hadičky s vnějším  
                                                            průměrem 6 mm
	1
	ANO/NE
	=VYPLNÍ A PODROBNĚ POPÍŠE DODAVATEL=

	18.
	• Spotřeba stlačeného vzduchu při 600 kPa (nepřetržitý cyklus)	                                                 
                                                          •10 l/min
	1
	ANO/NE
	=VYPLNÍ A PODROBNĚ POPÍŠE DODAVATEL=

	19.
	
• Max. dimenze	              • 1400 mm x 700 mm x 1705 mm
	1
	ANO/NE
	=VYPLNÍ A PODROBNĚ POPÍŠE DODAVATEL=



